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TABLEAU DES CHARGES | Charge maximale spécifiée uniformément répartie en lb/pi² (psf)

Écartement des 
supports (pi.)

1 Portée
Épaisseur en jauge
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2 Portées
Épaisseur en jauge

3 Portées
Épaisseur en jauge

1) Acier conforme à la norme ASTM A653.
2) Les propriétés de section sont en conformité avec le CSA-S136-16.
3) Les valeurs de la rangée « S » sont en fonction de la résistance.
3) Les valeurs de la rangée « D » sont en fonction d’un fléchissement de 1/180 de la portée.
4) L’écrasement de l’âme n’est pas inclus dans les valeurs de résistance.
5) Ce tableau de charge a été préparé par Dr R.M. Schuster Université de Waterloo.

Notes :

Facteur de surchage = 1.5 ; Facteur d’importance = 0.90 ; Catégorie d’importance = 1.0

PROPRIÉTÉS

Application

Largeur de recouvrement

Hauteur ondulation principale

C/C ondulation principale

Longueur minimum

Longueur maximum

DISPONIBILITÉ

FINI
Épaisseur en jauge

Pour le détail des disponibilités par couleur, veuillez vous 
référer au tableau des combinaisons des couleurs.

Naturel

Prépeint Perspectra Plus™

Polyester

Polyuréthane

Wrinkle SMP Texturé

GÉNÉRATION SCE  |  Fiche technique
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Toit & Mur
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1 888 358-6546   |    CAMITAL.CA

MANUFACTURIER DE
REVÊTEMENTS MÉTALLIQUES
DE PREMIÈRE QUALITÉ

= Côté apparent

JOINT DE
RECOUVREMENT

CÔTÉ APPARENT9"

0.75"

 

1.83"

36"



Le revêtement Génération SCE est une valeur sûre pour votre toiture. Son look chic protège votre investisse-
ment pour de nombreuses années. Ce modèle propose un excellent ratio de couverture en exploitant au 
maximum la largeur du matériau utilisé avant pliage ce qui en fait un profilé très performant. Offre une 
durabilité remarquable et n’exige que très peu d’entretien.

GÉNÉRATION SCE

FINI PRÉPEINT - SÉRIE PERSPECTRA PLUS MC Des couleurs supplémentaires sont offerts sur commande spéciale, contactez-nous pour en savoir plus.

Tan
QC-28315

Blanc Pur
QC-28317

Bleu Ardoise
QC-28260

Bleu Royal
QC-28790

Bleu Héron
QC-28330

Bourgogne
QC-28011

Blanc Os
QC-28273

Minerai de Fer
QC-28398

Blanc Polaire
QC-28783

Brun Foncé
QC-28229

Brun Café
QC-28326

Fusain
QC-28306

Gris Charbon
QC-28314

Gris Pierre
QC-28305

Gris Régent
QC-28730

Ivoire
QC-28802

Noir
QC-28262

Orange Intl
QC-28234

Rouge Foncé
QC-28250

Rouge Tuile
QC-28259

Rouge Vif
QC-28386

Vert Forêt
QC-28329

Vert Foncé
QC-28307

Remarque : Le fini GalvalumeMC n’est pas garanti 40 ans. Tous les produits Camital, incluant les revêtements de toitures, muraux, ainsi que les moulures et accessoires, sont disponibles 
dans un large éventail de couleurs. Les couleurs illustrées sont à titre indicatif seulement et peuvent différer de la teinte réelle.

Calibres disponibles (GA) : 29, 28, 26

Largeur de recouvrement : 36"

Longueur du panneau : 2' - 35'

Hauteur ondulation principale : 3/4"

C/C ondulation principale : 9"

REVÊTEMENT À ATTACHE 
EXPOSÉE POUR TOIT ET 
MUR

CAMITAL.CA

ANS

GARANTIE
LIMITÉE

FINI NATUREL

Galvalume Plus
GLUM165

Galvanisé G90 
GALVG90

FINI MAT

Bleu Gris
QC-60133

Noir de Jais
QC-60039

FINI POLYESTER

Blanc Pur Intérieur
IN-8317

FINI POLYURÉTHANE

Gris Métallique
QC-7500


